DIESEL

KUBOTH macer

Robustesse et performances grace a une meécanique 32ISOD/ HD

de précision.
& ROUES MOTRICES




PARTICULARITES DES B2150D/HD

MOTEUR/TRANSMISSION/QUATRE ROUES MOTRICES

Robustesse et performances grace a une méEanique de précision.

Moteurs

Les moteurs diesel Kubota a cylindres vert-
caux refroidis par eau sont renommes dans le
monde entier pour leur qualité technique et
leur silence de fonctionnement. Leurs perfor-
mances de haut niveau et leur économie
d'exploitation sont dles aux caractéristiques
de construction Kubota: du robuste bloc-
cylindres monabloc en tunnel aux culasses a
flux transversal. Le systéeme de pré-chauffage
rapide Kubota assure un démarrage par
temps de gel avec seulement 5 secondes de
pré-chauffage.
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HAEGIME MOTEUR

Transmission hydrostatique

Les B2150 a transmission hydrostatique
offrent une commande facile a simple pédale
de la vitesse du tracteur et des inversions de
marche sans débrayage. C'est 'équipement
idéal pour les manoeuvres de chargement

avant et le fauchage ou des inversions de
marche frequentes et répétées sont
nécessaires.

Quatre roues motrices

La transmission integrale confére a votre
tracteur le maximum de motricité, en conver-
tissant davantage de puissance motrice en
puissance tractrice. En outre, les quatre roues
motrices permettent le freinage sur les quatre
roues et un maximum de motricite en marche
arriére. Parmi les autres avantages offerts, on
peut citer une capacite de travail accrue, une
meilleure utilisation du chargeur avant, une
réduction de la consommation de carburant
et de 'usure des pneus. L'essieu avant des
modeles B2150 a 4 roues molrices compo”
un couple conique spécial qui assure une
transmission totale et uniforme de la puis-
sance aux roues guel gue soit I'angle de bra-
guage. Le blocage rapide du différentiel
arriere evite le patinage d'une roue quand le
tracteur travaille dans la boue ou le sable.

PRISE DE FORCE/EQUIPEMENT HYDRAULIQUE/RELEVAGE TROIS POINTS

La puissance de I'équipement hydraulique et
les accessoires adaptés contribuent a I’'énorme

capacite de travail

Montage des équipements

Kubota a étudié le bati de montage des equi-
pements des B2150 de telle sorte qu'ils puis-
sent recevoir la tandeuse et le chargeur avant
en méme temps. Cette innovation simplifie le
montage des equipements et accroit la
rentabilité du travail

Prise de force arriére a deux vitesses

Les B2150 sont équipés d'une prise de force
arriére a deux vitesses qui élargit la gamme
des equipements utilisables.

Bloc de prise d’huile
hydraulique ventrale

La commande hydraulique de la
série B est commodement situee de
cdte avant droit du poste de con-
duite pour éliminer les problemes
de canalisations hydrauliques sous
les pieds. Méme lorsque le char-
geur avant est monté, cette
conception permet a |'opérateur
des mouvements plus sdrs et sans
obstructions







